
Cechy produktu

Przewodzący wyładowania elektrostatyczne

Nadają się do układania na paletach

Kolor Czarny

Wymiary zewnętrzne (mm)

Pojemnik dł. x szer.x wys 598 x 398 x 217.5

Pojemnik z pokrywą 598 x 398 x 222

Pokrywa 598 x 398 x 16

Obręcz do układania w stosie  598 x 398 x 73

Użytkowe wymiary wewnętrzne  (mm)

pokrywa  dł.x szer. X wys. 559 x 367 x 213

spód dł. x wys. 531 x 342

Pojemność użytkowa (l) 12. Feb

Ciężar netto (kg)

Pojemnik  2.23

Pokrywa  0.785

Boxes per palette 100 sztuk

Materiał PPL6

Ładowność (kg)

Statyczna 150

Dynamiczna 120

Ładunek handlowy (kg)

Statyczna 20

Dynamiczna 15

Adres e-mail: info@comepack.com comepack GmbH

Telefon: +49 6201 4981-0 Badener Str. 2

DE-69493 Hirschberg

xiPrzystosowany do działań automatycznych

Oszczędność miejsca (zmniejszenie obszaru składowania dzięki układaniu w stosy)

Indywidualny system kodów kreskowych do zarządzania pojemnikami  i ich  identyfikacji

MULTI PACK 5L ESD

Dopuszczony do transportu  niebezpiecznych produktów


